

8. Электрическое сопротивление человеческого тела 3000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек
находится под напряжением 380 В?
9. Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, сильнее нагревается
при одном и том же токе?
        1.    Оба провода нагреваются одинаково.
        2.    Сильнее нагревается провод с большим диаметром.
        3.    Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром.
10. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению ветвей?
а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                      
б) Ток во всех ветвях одинаков.
в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы
г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях схемы.
11. На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно R.
[image: http://phys.reshuege.ru/get_file?id=379]
Найти сопротивление участка при замкнутом ключе К.


 12. 
[image: http://pandia.ru/text/78/149/images/image289_2.gif]      Если приборы реагируют на действующее значение электрической величины и амперметр показывает 4 А, а вольтметр - 200 В, то величина Rсоставит…
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Билет №1.

1. Закон Ома для полной цепи: 
         1. I= U/R 
         2. U=U*I 
        3. U=A/q 
         4. I= E/ (R+r) 

2. Какой прибор используется для измерения активной мощности потребителя?

        1.  Вольтметр.

        2.  Ваттметр.

        3.  Омметр.

        4. Мегомметр.

3. Какой из признаков резонанса токов параллельного контура R, L, C указан неверно:

        1)   сопротивление резонансного контура Z = R максимальное и чисто активное;

         2)   сопротивление цепи Z = R минимальное и чисто активное;

         3) при поддержании на входе цепи неизменным действующего значения напряжения, ток  в  неразветвленной части цепи совпадает по фазе с напряжением источника и достигает практичес ки  минимального значения

4. В каких единицах выражается индуктивность L?

       1. Генри.

       2.  Фарад.

       3.  Кельвин.

       4.   Вольт.

5. Напишите формулу для определения тока в нулевом проводе несимметричного трехфазного приемника электрической энергии при соединении нагрузки четырехпроводной звездой

6.Линейный ток равен 2, 2А. Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка соединена звездой. 

7. Чему равен угол сдвига фаз между напряжением и током в индуктивности?

          1. 0°.

          2. 90° .

          3. -90°.



8. Электрическое сопротивление человеческого тела 3000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек

находится под напряжением 380 В?

9. Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, сильнее нагревается

при одном и том же токе?

        1.    Оба провода нагреваются одинаково.

        2.    Сильнее нагревается провод с большим диаметром.

        3.    Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром.

10. У однофазного силового трансформатора номинальное напря-жение и ток в первичной обмотке: U1 =200 В, I1 = 20 А; во вторич-ной обмотке: U2 = 400 В, I2 = 10 А. Какой это трансформатор?

          1.       Понижающий.

          2.       Повышающий.

          3.       Для ответа на вопрос не хватает данных.



11. На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно R.

[image: http://phys.reshuege.ru/get_file?id=379]

[bookmark: _GoBack]Найти сопротивление участка при замкнутом ключе К.





 12. Нарисуйте схему измерения малого сопротивления методом амперметра и вольтметра.



13. Цепь переменного тока содержит последовательно соединён-ные индуктивность    L = 44 мГн   и активное сопротивление       R = 37 Ом.  Частота тока  в сети    f = 50 Гц. Определить полное  сопротивление цепи.
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