Скинуть программу iperf.exe в корень диска С:
[bookmark: _GoBack]Открыть командную строку Windows, ввести команду cd\
Применение инструмента iperf очень простое: с одной стороны канала на компьютере 
запускается сервер, ввести iperf.exe -s который ждет соединения от клиента:
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С другой стороны канала на другом компьютере так же скинуть программу в корень диска C:, и также запустить, теперь только  клиента с указанием ip сервера:
Iperf.exe  –c  192.168.6.145
[image: ]
Как видим из отчета пропускная способность измерялась 10 секунд и составила 92.4 Mbits/с 
Для более детального замера скорости необходимо ввести дополнительные параметры.
Iperf.exe  –c  192.168.6.145 –t 60 –i 10

Параметр -t 60 задает время измерения в секундах, а параметр -i 10 говорит выдавать результат каждые 10 секунд.  Т.е. замер скорости будет производится 60 секунд и выдавать результат замера через каждые 10 секунд, и повторяться 6 раз. Ниже скриншот приложен.
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\Users\Olegdeds

\>iperf.exe —s
fserver Listening on TCP port 5001
CP windou size: 64.0 KByte (default)

OpenSChanager failed — #Eopupam T ewsCemx. <Ox5>





image2.png
icrosoft Windows LUersion 6.3.96001
[<c> Kopnopauus Maskpocoor (Micosoft Corporation>. 2013. Bee npasa sawuens.
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\>iperf.exe ¢ 192.168.6.145

lient connecting to 192.168.6.145, TCP port 5001
CP windou size: 64.0 KByte {(default)

(1961 local 127.0.0.1 _port 54357 connected with 192.168.6.145 port 5001
Interval Transfor Banduidth

0.0-10.0 sec 110 MBytes 92.4 Mhits/sec
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\>iperf.exe —c 192.168.6.145 —t 60 —i 10

lient connecting to 192.168.6.145, TCP port 5001
CP windou size: 64.0 KByte {(default)

local 127.0.0.1 _port 54372 connected with 192.168.6.145 port 5001
Interval Transfor Banduidth

sec 111 MBytes 92.8 Mbits/sec
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